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CURING COMPOUND 

 
砂浆养护剂 

通用砂浆养护剂 
 

 

产品说明 

奥迪美 砂浆养护剂 是一种即用型高品质预拌

的聚合物分散体乳液，旨于增强对水泥基物

料的养护。涂抹一层即可增强养护效果，并

且与一般后续工序相容。添加额外涂层则可

达致更高养护效果。 

本产品性质安全温和，使用简单，与大部份

奥迪美产品和常见涂料相容。 

一般用途 

 适用于室内和室外 

 适用于刚完成施工的材料 

 开封即用 

 可涂刷、滚筒或喷涂施工 

主要优点 

 品质稳定 

 保湿力强 

 多层施工可提升养护效果 

 简单易用 

 施工后表面不会变黄 

 改善水泥表面的硬化过程 

 减低收缩及表面开裂风险 

 水性材质 

 低黏度 

 低挥发性有机物 



 

 

技术资料 

 

包装与产生量 3)  

覆盖密度 4)  0.1 – 0.2 L/m2 

包装规格 20 kg 桶装 

保质期 12 个月 

 

配方 

成份颜色  乳白色 

成份  特制聚合物乳液 

 

环保资料 

绿建环评 产品在香港项目方圆800公里内生产 

 

 

注         

1) 以上为典型的实验室条件下测试资料，实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。 

2) 经实验室以奥迪美 F12 砌筑砂浆标准修改。 

3) 该数据为大约数值及并不包括任何材料损耗。 

4) 覆盖密度以使用钢灰匙于正常新混凝土上施工所计算。 

  

 奥迪美 砂浆养护剂 

产品特性 1) 涂一层 涂两层 涂三层 

24 小时表面吸水率@60 分钟 (ISAT) ~ 0.03 ml/m2/s ~ 0.02 ml/m2/s ~ 0.01 ml/m2/s 

养护效率 BS 7542:1992 (经调整 2)) ~ 50 % ~ 65 % ~ 75 % 

后期拉伸黏结力 

 28 天日照和风化 

 涂抹奥迪美 聚合物界面乳液 

 七天后进行隔离拉伸黏结力测试 

~ 2.5 MPa ~ 2.0 MPa ~ 2.0 MPa 



 

 

使用说明 

(详情请参阅施工方案)

表面处理 

施工表面需先把明水除去并待充分硬化，以避

免施工过程中破坏其表面。完成后便可使用  

奥迪美 砂浆养护剂。 

 

 

搅拌 

奥迪美 砂浆养护剂 开封即用，无需稀释或搅拌。 

注意：在开封之前，请先摇晃包装桶，以确保

所有成份都能摇匀混和。 

 

 

施工 

奥迪美 砂浆养护剂 可使用刷子、滚筒或机械喷

涂施工，但要小心避免破坏新造表面。 

如有需要，先待涂层完全干透，然后再施加后

续涂层。 

 

 

完工表面及养护 

根据基底的类型和状态，第一层 奥迪美 砂浆养

护剂 通常会被部份吸收，一旦干固，其表面会

出现轻微的光滑外观。 

后续层将增加聚合物层的厚度，从而提高养护

膜的性能。附加涂层可能会逐渐提升表面光泽，

或表面有反光效果。 

 

 

 

 

 

 

 

限制 

奥迪美 砂浆养护剂 是一种表面处理剂，可能会

导致装饰或彩色饰面的外观产生变化。在进行

大面积施工之前，必须事先进行测试以确保满

意使用效果。 

奥迪美 砂浆养护剂 与大部份常见水泥基的涂层

和完工表面相容，但必须提前进行试验以确保 

奥迪美 砂浆养护剂 不影响其他材质以及满意使

用效果。 

如有需要，可使用钢丝刷、打砂机、凿毛机或

其他机械表面处理方式来清除奥迪美 砂浆养护

剂，以备后续施工程序。 

 

 

健康与安全 

奥迪美 砂浆养护剂 不含毒性，但会刺激皮肤。

在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼

罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接

触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立

即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品

并不易燃。 

 

 

产品贮存 

为确保产品品质，应存放于原装密封桶内，并

避免阳光直接照射。贮存的温度不可低于5°C。

若不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失

效或结块。 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就

以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。本中文单张只供顾客参考之用，若与英文版本有抵触，将以我司网站英文电子版本为准。 


